Dell XPS 15 

才ーナーズマニュアル 


コンピ ユーター モデル： XPS L521X 
規がモテル： P23F 
規がタイプ： P23F001 


© 


メモ、ま意、警告 

^ メモ： コンピュータを使いかすくするための重要な情報を説明しています。 

A ミ主意：ま意は、手順に従わない場合は、八ードウエアの損傷やデータの損失の 
可能性があることを示しています。 

A 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示してい 
ます。 


© 2012 Dell Inc. 

本書で使巧される商標： Dell ™、 DELL □ゴ、および XPS ™ は DeMnc . の商標です。 Microsoft ®. 
Windows ®、 および Windows スタートボタンの□ゴ0は、米国、および/またはその他の国にお 
ける Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。 Bluetooth ® は Bluetooth SIG , Inc . が 
所有する登録商標であり、ライセンス認可を受けて Dell Inc . か’使巧するちのです。 


2012年6月 


Rev. A00 




目次 


作業を開始する前に . 8 

コンピュータと接続デバイスの電源を切る . 8 

安全にお使いいただ<ためのを意 . 8 

奨励されるツール . 9 

コンピュータ内部の作業を終えたら . 10 

ベースカバーの取り外し . 11 

手順 . 11 

ベースカバーの取り付け . 14 

手川頁 . 14 

バッテリ LED 基板の取り外し . 15 

必要ま件 . 15 

手順 . 15 

バッテリ LED 基板の取り付け . 17 

手順 . 17 

作業を終えたら . 17 

システムバッジの取り外し . 18 

必要ま件 . 18 

手順 . 18 

システムバッジの取り付け . 20 

手川頁 . 20 

作業を終えたら . 20 

バッテリの取りかし . 21 

必要ま件 . 21 

手川頁 . 21 

バッテリの取り付け . 22 

手順 . 22 

作業を終えたら . 22 


目な I 3 






























メモリモジュールの取り外し . 

必要ま件 . 

手川頁 . 

/モリモジュールの取り付け . 

手川頁 . 

作業を終えたら . 

ハードディスクドライブの取り外し 

必要ま件 . 

手川頁 . 

ハードディスクドライブの取り付け 

手川頁 . 

作業を終えたら . 

光学ドライブの取り外し . 

必要ま件 . 

手順 . 

光学ドライブの取り付け . 

手順 . 

作業を終えたら . 

ワイヤレスミニカードの取り外し. 

必要ま件 . 

手川頁 . 

ワイヤレスミニカードの取り付け. 

手順 . 

作業を終えたら . 

mSATA 力ードの取りかし . 

必要ま件 . 

手順 . 

mSATA 力ードの取り付け . 

手川頁 . 

作業を終えたら . 


3 3 4 5 5 6 7 7 7 999 000 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 
9_ 22 ク_ 22 222 ク_ 22 333 333 333 333 333 333 


4 I 目次 

































コイン型バツテリの取り外し . 38 

必要ま件 . 38 

手川頁 . 38 

コイン型バツテリの取り付け . 40 

手川頁 . 40 

作業を終えたら . 40 

フアンの取り外し . 41 

必要ま件 . 41 

手川頁 . 41 

フアンの取り付け . 42 

手川頁 . 42 

作業を終えたら . 42 

プ□七ツサヒートシンクの取り外し . 43 

必要ま件 . 43 

手順 . 43 

プ□七ツサヒートシンクの取り付け . 44 

手順 . 44 

作業を終えたら . 44 

I / O 基板の取り外し . 45 

必要ま件 . 45 

手川頁 . 45 

I / O 基板の取り付け . 46 

手川頁 . 46 

作業を終えたら . 46 

スピーカの取りかし . 47 

必要ま件 . 47 

手順 . 47 

スピーカの取り付け . 49 

手川頁 . 49 

作業を終えたら . 49 


目な I 5 

































電源/バッテリステータスライト基板の 
取り外し . 50 

必要ま件 . 50 

手順 . 50 

電源/バッテリステータスライト基おの 
取り付け . 52 

手順 . 52 

作業を終えたら . 52 

システム基おの取り外し . 53 

必要ま件 . 53 

手順 . 54 

システム基おの取り付け . 57 

手順 . 57 

作業を終えたら . 58 

BIOS へのサービスタグの入力 . 58 

通気孔の取り外し . 59 

必要ま件 . 59 

手川頁 . 60 

通気孔の取り付け . 62 

手川頁 . 62 

作業を終えたら . 62 

キーボードの取り外し . 63 

必要ま件 . 63 

手順 . 64 

キーボードの取り付け . 65 

手川頁 . 65 

作業を終えたら . 65 

ディスプレイの取り外し . 66 

必要ま件 . 66 

手順 . 67 


6 I 目な 































ディスプレイの取り付け . 68 

手順 . 68 

作業を終えたら . 68 

パームレ ストの取り外し . 69 

必要ま件 . 69 

手順 . 70 

パームレストの取り付け . 71 

手順 . 71 

作業を終えたら . 71 

BIOS のフラッシュ . 72 


目な I 7 













作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

/\ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中の 
すべてのプ□グラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1 開いているファイルをすべてな存して閉じ、使用中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

2 スタート0、シャットダウンの順にクリックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源び切れます。 

^ メモ： 化の3ペレーティングシステ厶を使用している場合は、該当するシステ厶のマ 
こュアルでシャットダウン方;去を参照してください。 

3 コンピュータ、および取り化けられているすべてのデバイスをコンセントひらみします。 

4 モデ厶クーブル、ネットワーククーブル、および取り化けられているデバイスをすべてコン 
ピュータひらかします。 

安全にお使いいただくためのを意 

身体のまをを守り、コンピュータを損廈ひら保護するためじ、かの安をに関するを意に化って<だ 
さし、。 

A 警告：コンピュ-夕巧部の作業をおめる前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
巧をにお使いいただくためのま意事項をお読みください。ま全におほいいただ<ためのベスト 
プラクティスの追加情報に巧しては、規制順守のホームぺージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

A 警告：コンピュ-夕のカバ-またはパネルを開ける前に.すべての電源をかしてください。コ 
ンピュータ内部の作業が完了したら，電源を接続する前にすベてのカバー、パネル，およびネ 
ジを取り付けてください。 

/\ ま意：コンピュータの損傷を避けるため，平らで清;装な場所で作業を巧うようにしてください。 

/\ ま意：コンピュータおよび力ードは.損傷をおけるために端を持つようにしてください。ピン 
およびを合部には触れないでください。 

A ミ主意：コンピュータのカバーを取りかして内部の部品にアクセスすることを許可されているの 
は.認をのサービス巧術をだけです。安全にお使いいただくためのま意を参照して，安全上の 
ま意事項に関する詳細な情巧を確認し，コンピュータ内部の作業および静電気が出への対処を 
巧ってください。 

A を意：コンピュータ巧部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていな 
い金属面に触れて，身体の静電気を除ましてください。作業中も，定期めに塗装されていない 
金属面に触れて、内蔵コンポー本ントを損傷する恐れのある静電気を除去してください。 
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A 注意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自体を 
引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蝶ネジが付いてい 
ます。該当するケーブルをかす際には、これらをかす必要があります。ケーブルをかすときは、 
コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いてください。ケーブルを接続するときは、 
コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。 

/\ ミ主意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからかし、 
次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

/\ 注意：メディアカードリーダーに挿入されている力ードは、巧して取り出します。 

奨励される ツール 

本マニュアル肉の手順には、次のツールび必要です。 

• プラスドライパ 

• TorxT 5 ドライパ 
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コンピュータ内部の作業を終えたら 


交換の手順び完了したら、巧の作業をお実に行って<ださい。 

• すべてのネジを取り付けて、コンピューター巧部にネジび残っていないことを確認します。 

• 夕 H 寸けデバイス、ケーブル、カード、および作業前にコンピュータひら取りかしたその他の 
パーツを すべて接続します。 

• コンピュータ、および取りけけられているすべてのデバイスを電源に接続します。 

/\ ミ主意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピューター内部にネジ 
が残っていないことを確認してください。ネジが残っていると、コンピュータが損傷する恐れ 
があります。 
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コンピュータ巧部の作業をおえたら 



ベー ス カバーの 取りかし 


A\ 警告：コンピュータ巧部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

2 ベースカ/くーアセンブリのインジクータ側を起点に、システムバッジを持ち上げます。 



1 ベースカバーアセンブリ 2 システ厶バッジ 


ベースカバーの 取り外し 
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3 プラスドライ/ を使つてシステ厶バッジの下のネジをかします。 

4 T 5 ドライバを使ってベースカバーアセンブリひらネジをかします。 



1 T5 ネジ （6) 


2 ネジ （2) 


5 システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブリのス□ットに差し込み、システ厶バッジを所 
定の厦所にカチッとはめ込みます。 

6 コンピュータの背面を起点に、ベースカバーアセンブリを持ち上げて裏返し、バー厶レストア 
センブ I 」にませます。 



1 ベースカパーアセンブリ 2 バー厶レストアセンブI」 
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1 コネクタラッチ 

2 プルタブ 

3 バッテ1」 LED 基板ヴーブル 

4 バッテ1」 LED 基板 

5 ベースカバーアセンブリ 


8 バッテリ LED 基板をベースカバーから取り外します。15ページの「パッテリ LED 基板の取り 
外し」を参照してください。 


ベースカバーの取り外し 
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ベースカバーの取り付け 


警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターじ付属しているガイ 
ドの、ま全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に J の 
手順を実行してください。コンピューター巧部の作業が終了したら、10ぺージの「コン 
ピュータ内部の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベス 
トプラクティスの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1バッテリ LED ボードをベースカバーに取り付口ます。17ページの「バッテリ LED 基板の取り 
化け」を参照して<ださい。 

2 バッテ I 」 LED ボードケーブルをバッテリ LED ポードクーブルコネクタに差し込み、コネクタ 
ラッチを押し下げてクーブ;しを固をします。 

3 ベースカバーアセンブ I 」を憤重に裏返してベースカバーアセンブリを所定のに置にカチッとは 
め込みます。 

4 T 5 ドライバーを使ってシステ厶バッジの下のネジを取りけけます。 

5 ベースカバーアセンブ I 」のインジクータ側ひら、システ厶バッジを裏返してベースカバーアセ 
ンブ I 」に取り化けます。 

6 プラスドライバを使ってベースカバーアセンブリのネジを取り化けます。 

7 システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブ I 」のス□ットに差し込み、システ厶バッジを所 
定のに置にカチッとはめ込みます。 
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ベースカバーの取りけけ 



バッテリ LED 基板の取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

11ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひら手順7の手順に従ってくださし、。 

手順 

1バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固定しているネジを取りみします。 

2 バッテリ LED 基板ブラケットを持ち上げて、ベースカバーひら取りかします。 



1 ネジ （2) 


バッテリ LED 基板ブラヴット 


バッテリ LED 基板の取りかし I 15 





3 バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固をしているネジをかします。 

4 バッテリ LED 基板を持ち上げ、スライドさせてベースカバーのタブひらみします。 
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バッテリ LED 基板の取りみし 





バッテリ LED 基板の取り付け 

/K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1ベースカバーのタブの下にバッテリ LED 基板を差し込み、ベースカバーの配置ポストを使用 
してバッテリ LED 基板を所定の位置に設置します。 

2 バッテリ LED 基板をベースカバーに固定ずるネジを取りけけまず。 

3 バッテリ LED 基板ブラケットのネジ巧とベースカバーのネジ巧の位置を揃えます。 

4 バッテリ LED 基板ブラケットをベースカバーに固定ずるネジを取り巧けまず。 

作業を終えたら 

14ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 


バッテリ LED 基板の巧りけけ 
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システムバッジの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

11ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひら手順7の手順に従ってくださし、。 

手順 

1システ厶バッジをベースカノ ーアセンブリに固定しているテープをはびします。 



1 ベースカパーアセンブリ 2 テープ （2) 
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ベースカバーアセンブリを裏返します。 

ベースカ/\'ーアセンブリのインジケータ側を起点に、慎重にシステ厶バッジを持ち上げます。 
システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブリのス□ットひら取りかします。 

システ厶バッジを持ち上げて、ベースカバーアセンブリひら取りみします。 



1 システ厶バッジ 2 タブ （2) 


システ厶バッジの取りかし 
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システ厶バッジの取り付け 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1システ厶バッジのテープをベースカバーアセンブ I 」のス□ットに差し込みます。 

2 システ厶バッジのタブをベースカバーアセンブ I 」のス□ットに差し込み、システ厶バッジを所 
定の場所にカチッとはめ込みます。 

3 ベースカバーアセンブ I 」を裏返します。 

4 テープを貼り付けてシステ厶バッジをベースカ/ ' C ーアセンブリに固定します。 

作業を終えたら 

14ページの「ベースカバーの取りはけ」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 
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システ厶バッジの取りはけ 



バッテリの取り外し 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

11ページの「ベースカバーの取りかし」の手順1ひら手順7の手順に従ってくださし、。 

手順 

1バッテリケーブルをシステ厶基板ひらかします。 

2 バッテリをパー厶レストアセンブ I 」じ固定しているネジをみします。 

3 バッテリを持ち上げて、パー厶レストアセンブリひら取りかします。 

4 コンピュータを裏返してディスプレイを最大限まで開きます。 



5 電源ボタンを約5秒ほど押したままじしてシステ厶基板を接地します。 


バッテリの取りみし 
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バッテリの巧り付け 

A \ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータじ付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブ I 」のタブの下にバッテ I 」を差し込み、バッテ I 」のネジ巧とパー厶レスト 
アセンブ I 」のネジ巧のに置を合わだます。 

2 バッテ I 」をパー厶レストアセンブ I 」じ固定するネジを取り付けます。 

3 バッテリケーブルをシステ厶基板に接続します。 

作業を終えたら 

14ページの「ベースカバーの取り化け」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 
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バッテリの取りはけ 



メモリモジュールの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
(del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11 ページの「ベースカバーの取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 セカングリ>(亡リモジュールを取り外す揚含は、 24 ページの「手順」を参照してください。 

4 プライマリ >(亡リモジュールを取り外す揚含： 

a ワイヤレス S ニカードを取り外します。 34 ページの「ワイヤレス S ニカードの取り外し」 
を参照してください。 

b 27 ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順 1 から手順 3 の手順に従って 
くださし、。 

C ファンを取り外しまず。 41 ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 
d プ□セッサヒートシンクを取り外します。 43 ページの「プ□セッサヒートシンクの取り 
外し」を参照して<ださし、。 

e 53 ページの「システ厶基板の取り外し」の手順 1 から手順 9 の手順に従ってください。 


メモリモジュールの取り外し 
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手順 

/\を意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため，メモリモジュールの固定クリップを広 
げるために道具を使用しないでください。 

1指巧を使って、メモリモジュールコネクタの兩端じある固定クリップを、メモリモジュールび 
持ち上びるまで慎重ににげます。 

2 メモリモジュールをメモリモジュールコネクタひら取りかします。 



24 I メモリモジュールの取りかし 





メモリモジュールの取り付け 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

手順 

1 モリちジュールの切り込みを^モリモジュールコネクタのタブに含むせます。 

2 >(モリちジュールを 45 度の角度でコネクタじしっかりと差し込み、所定の位置にカチッと収 
まるまでメモリモジュールを押し込みます。カチッとい5感舰びない揚含は、モリモジュー 
ルを取り外して、ち5—度取りけけてくださし、。 

心 メモ： 文モリモジュールび正しく取りけけられていないと、コンピュータび起動しなく 
なる揚含びあります。 



1 タブ 


2 切り込み 
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作業を終えたら 

1 セカンダリ亡リモジュールを取りけける揚含は、手順3に進んでくださし、。 

2 プライマリ モリモジュールを取りけける揚含： 

a 57ページの「システ厶基板の取り巧け」の手順2から手順9の手順に従ってください。 
b プ□セッヴヒートシンクを取り付けます。44ページの「プ□セッヴヒートシンクの取り 
せけ」を参照してくださし、。 

C ファンを取り巧けます。42ページの「ファンの取り巧け」を参照して<ださし、。 
d 29ページの「ノ\ ー ドディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順6の手順に従って 
くださし、。 

e ワイヤレス5ニカードを取りけけます。3日ページの「ワイヤレス5ニカードの取りせけ」 
を参照してください。 

3 パ'ッテリを取りけけます。22ページの r パ'ッテリの取り巧け」を参照してください。 

4 14ページの「ベースカバーの取りけけ」の手順2から手順7の手順に従ってください。 

5 コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、モリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートし 
ます。 

コンピュータに取りせけた モリ客量を確誦するには、 

スタ—卜コントロールパネルーシステムとセキュリティ ー システム の順にクリックします。 
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メモリモジュールの取りはけ 


ハードディスクドライブの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

/\ま意：データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っているが態，またはスリープ状態 
のときじハードディスクドライブを取りかさないでください。 

/\を意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱 
いにはミ主意してください。 

必要条件 

1 11ぺージの「ベースカバーの取りみし」のを順1ひら手順7の手順に化ってください。 

2 バッテリを取りかします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を養照してくださし、 

手順 

1 /\-ドディスクドライブアセンブリをノ 一厶レストアセンブリじ固定するネジをかし 
ます。 

2 ハードディスクドライブヴーブルをシステ厶基板ひら取りかします。 

3 ハードディスクドライブアセンブリを持ち上げて、バー厶レストアセンブリひら取りみします。 



1 

ハードディスクドライブクーブル 

2 ネジ （4) 

3 

ハードディスクドライブアセンブリ 



八ードディスクドライブの取りかし 
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4 ハードディスクドライブアセンブリひらインタポープをかします。 

5 ハードディスクドライブブラケットを八ードディスクドライブじ固をしているネジをかします。 

6 ハードディスクドライブブラケットを持ち上げて、八ードディスクドライブひら取りみします。 
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ハードディスクドライブの取り付け 


警告：コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピユータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピユータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

/\注意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライプの取り扱 
いじはま意してください。 

手順 

1八ードディスクドライブブラケットのネジ巧と八ードディスクドライブのネジ巧のに置を合わ 
せます。 

2 /\ー ドディスクドライブブラケットを八ードディスクドライブじ固定するネジを取りけけます。 

3 インターポープをハードディスクドライブアセンブリに接続します。 

4 ハードディスクドライブブラケットのネジ巧とハードディスクドライブのネジ巧の(立置を合わ 
せます。 

5 八ードディスクドライブアセンブリをバー厶レストアセンブリじ固定するネジを取りけけます。 

6 システ厶基板にハードディスクドライブクーブルを接続します。 

作業を終えたら 

1 バッテリを取りはけます。22ぺージの r バッテI」の取りせけ」を養照してくださし>。 

2 14ページの「ベースカバーの取りけけ」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 


ハードディスクドライブの取り巧け 
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光学ドライブの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ページの「ベースカバーの取り外し」の手順7から手順1までの手順に従ってください。 

2 パッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

1 化学ドライブアセンブリの透明シートをはびします。 



1 化学ドライブアセンブリ 


透明シート 
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コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って化学ドライブクーブルをシステ厶基板ひらかし 
ます。 

ファンひら化学ドライブケーブルをはびします。 

化学ドライブブラヴットの配線ガイドひらコイン型バッテリクーブルをかします。 

化学ドライブアセンブリをバー厶レストアセンブリに固定しているネジをかします。 

化学ドライブアセンブリを斜めに持ち上げて、パー厶レストアセンブリのタブひら取りかし 
ます。 



1 

タブ 

2 

化学ドライブアセンブリ 

3 

ネジ 

4 

コイン型バッテリケーブル 

5 

フアン 

6 

配線刀イド 

7 

化学ドライブクーブル 

8 

プルタブ 

9 

コネクタラッチ 
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7 インターポープをが学ドライブアセンブリ(こ固定しているネジを外します。 

8 化学ドライブアセンブリからインターポープを外します。 



9 が学ドライブブラケットをが学ドライブに固定しているネジを外します。 
10 化学ドライブブラケットを化学ドライブから取り外します。 



1 が学ドライブ 

2 化学ドライブブラケット 

3 ネジ 
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光学ドライブの取り付け 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1化学ドライブブラヴットのネジ巧と化学ドライブのネジ巧のに置を合わせます。 

2 化学ドライブブラヴットを化学ドライブじ固定するネジを取りは口ます。 

3 インターポーヴを化学ドライブアセンブ I 」に接続します。 

4 インターポーヴを化学ドライブアセンブ I 」じ固定するネジを取りがけます。 

5 パー厶レストアセンブリのタブの下に化学ドライブアセンブ I 」を差し込み、化学ドライブアセ 
ンブ I 」のネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

6 化学ドライブアセンブリをパー厶レストアセンブ I 」じ固定するネジを取り化けます。 

7 化学ドライブブラケット上の配線ガイドを通してコイン型バッテリヴーブルを配線します。 

8 化学ドライブクーブルをファンに貼り付けます。 

9 化学ドライブクーブルをシステ厶基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げて 
クーブルを固定します。 

10 透日月シートを化学ドライブアセンブ I 」におり化けます。 

作業を終えたら 

1 バッテリを取りは口ます。22ぺージの r バッテ I 」の取りはけ」を参照してくださし、 

2 14ページの「ベースカバーの取りけけ」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 


化学ドライブの取りけけ 
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ワイヤレスミニカードの取りかし 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ぺージの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひらを順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取りみします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してくださし、。 

手順 

1 アンテブケーブルをワイヤレス5ニカードひらかします。 

2 ワイヤレス5ニカードをシステ厶基板に固定しているネジをかします。 



1ネジ 

2 

アンテブヴーブル （2) 

3 ワイヤレス5ニカード 

4 

ワイヤレス S ニカードコネクタ 


3 ワイヤレス5ニカードを引き化してシステ厶基板ひら取りかします。 
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ワイヤレス5ニカードの取りみし 











ワイヤレスミニカードの取り付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

手順 

1 ワイヤレス5ニカードの切り込みをワイヤレス5ニカードコネクタのタブに合わせます。 

/\ま意：ワイヤレスミニカードを所定の位置に挿 A するじは、しっかりと巧等に力を加えてくだ 
さい。力を加えすぎると，コネクタが損傷する恐れがあります。 

/\ま意：コネクタは正しく挿入できるようじ設計されています。は抗を感じる場合は、ワイヤレ 
スミニカードとシステム基板のコネクタを確認し，ワイヤレスミニカードを取り付け直してく 
ださい。 

/\ミ主意：ワイヤレスミニカードへの損傷を避けるため.ワイヤレスミニカードの下にはケーブル 
を置かないでください。 

2 ワイヤレスミこカードを4日度のち度でワイヤレスミニカードコネクタに差し込みます。 

3 ワイヤレス5ニカードのちラー方の端をシステ厶基板のス□ット巧に押し下げて、ワイヤレス 
5ニカードをシステ厶基板に固定するネジを取りけけます。 

4 アンテブケーブルをワイヤレス5ニカードに接続します。 

巧の表に、お使いのコンピュータびサポートするワイヤレス5ニカード巧アンテブクーブルの 
色巧けを示します。 

ワイヤレスミニカードのコネクタ アンテナケーブルの色分け 


WLAN + Bluetooth (ヶーブル2本） 

><イン WLAN + Bluetooth (白色の兰角お） 白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の兰角お） 黒色 


作業を終えたら 

1 パッテリを取り巧けます。22ページの r パ'ッテリの取りせけ」を参照してください。 

2 14ページの「ベースカバーの取りけけ」の手順2から手順7の手順に従ってください。 
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mSATA 力ードの取り外し 


A\ 警告：コンピュータ巧部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ページの「ベースカバーの取りみし」のを順7ひらを順1までの手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取りみします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してくださし、。 

手順 

1 mSATA カードをパー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 

2 mSATA 万ー ドをシステ厶基板ひら引き化して取りかします。 



1ネジ 

2 mSATA 力ード 

3 mSATA カードコネクタ 
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mSATA 力ードの取り付け 


A \ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータじ付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 mSATA カードの切り込みを mSATA カードコネクタのタブに含わせます。 

2 mSATA カードを45度の角度で mSATA カードコネクタに差し込みます。 

3 mSATA カードのちう一方の端を押し下げて、 mSATA カードを/ く一厶レストアセンブリに固 
定するネジを取りせけます。 

作業を終えたら 

1 バッテリを取り巧けます。22ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

2 14ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順7の手順に従ってください。 


mSATA カードのおりはけ 
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コイン型バッテリの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ぺージの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひらを順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取りみします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してくださし、。 

手順 

/\を意：コイン型バッテリを取りかすと、 BIOS の設定がデフォルトげ態にリセットされます。 
コイン型バッテリを取り外す前の BIOS の設定を書き留めておくことをお勧めします。 

1 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って化学ドライブクーブルをシステ厶基板ひらかし 
ます。 

2 フアンひら化学ドライブケーブルをはびします。 



4 3 2 


1 フアン 

2 

化学ドライブケーブル 

3 プルタブ 

4 

コネクタラッチ 
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3 コイン型バッテリひら透日月シートをはびします。 

4 コイン型バッテリクーブルをシステ厶基板ひらかします。 

5 コイン型バッテリクーブルの配線をメモしてひら、クーブルを化学ドライブブラケットひらみ 
します。 

6 コイン型バッテリをパー厶レストアセンブリひらはびします。 

7 コイン型バッテリを持ち上げ、キーボードブラケットのタブひら取りかします。 



1 透日月シート 

2 タブ 

3 コイン型バッテ1」 

4 コイン型バッテリケーブル 

5 配線ガイド 


コイン型バッテリの取りかし 
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コイン型バッテリの取り付け 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

A 警告：バッテリが適切に取り付けられていないと.爆発する恐れがあります。バッテリを交換 
する場合は，同一または同等のタイプのバッテリのみと交換します。使用;まみのバッテリは. 
製造元の指示に従って廃ましてください。 

手順 

1キーボードブラヴットのタブの下にコイン型バッテリを差し込み、パー厶レストアセンブI」に 
貼りけけます。 

2 化学ドライブブラヴット上の配線ガイドを通してコイン型バッテリケーブルを配線します。 

3 コイン型バッテリクーブ;レをシステ厶基板に接続します。 

4 透日月シートをコイン型バッテリにおり化けます。 

5 化学ドライブクーブルをファンにおりけけます。 

6 化学ドライブケーブルをシステ厶基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げて 
クーブルを固をします。 

作業を終えたら 

1 バッテリを取り付けます。22ぺージの r バッテリの取り付け」を養照してくださし、 

2 14ページの「ベースカバーの取り化け」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 
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フアンの取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ぺージの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひらを順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテI」を取りみします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してくださし、。 

手順 

1 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って化学ドライブクーブルをシステ厶基板ひらかし 
ます。 

2 ファンひら化学ドライブケーブルをはびします。 

3 システ厶基板ひらファンケーブルを取りかします。 

4 ファンをパー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 

5 フアンを持ち上げ、クーブルととちにパー厶レストアセンブI」ひらかします。 



5 4 3 


1ネジ 

2 

フアン 

3 化学ドライブクーブル 

4 

プルタブ 

5 コネクタラッチ 

6 

ファンクーブル 


フアンの取りかし 


I 41 








フアンの取り付け 

A , 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1ファンと/ 一厶レストアセンブI」のネジ巧に合わせます。 

2 ファンをパー厶レストアセンブリじ固定するネジを取り化けます。 

3 ファンクーブルをシステ厶基板に接続します。 

4 化学ドライブクーブルをファンに貼り付口ます。 

5 化学ドライブクーブルを光学ドライブクーブルコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下 
けてケーブルを固定します。 

作業を終えたら 

1 バッテI」を取り付けます。22ぺージの r バッテI」の取り化け」を参照してくださし、 

2 14ページの「ベースカバーの取り化け」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 
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プロ七ツサヒートシンクの取り外し 


A 警告：コンピュ-夕巧部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ぺージの「ベースカバーの取りみし」の手順1ひらを順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテI」を取りみします。21ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してくださし、。 

手順 

1 ヒートシンク上に表示されている順番に化って、プ□セッサヒートシンクをシステ厶基板に固 
定するネジを締めます。 

2 プ□セツサヒートシンクを持ち上げて、システ厶基板ひらみします。 



1 プ□セツサヒートシンク 


ネジ巧) 
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プロ七ツサヒートシンクの取り付け 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータじ付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

^ メモ：元のシステ厶基板とヒートシンクをちラー度一緒に取りけける厦合は、元のサーマル 
パッドを使巧できます。システ厶基板またはヒートシンクのいずれひを交換する厦合は、熱伝 
導 t 生をおなするために、キット巧のサーマルパッドを使用してください。 

1プ□セッサヒートシンク底面に奎ってあるサーマルグリースを拭さ取り、奎り直します。 

2 プ□セッサヒートシンクのネジ巧をシステ厶基板のネジ巧に合わせます。 

3 ヒートシンク上に表示されている順番に化って、プ□セッサヒートシンクをシステ厶基板に固 
定するネジを締めます。 

作業を終えたら 

1 バッテリを取り付けます。22ぺージの r バッテI」の取り付け」を参照してくださし、 

2 14ページの「ベースカバーの取り化け」のを順7ひら手順2までのを順に従ってください。 
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I / O 基板の取り外し 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ベージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。ま全にお使いいただくためのベストプラクテイ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームページ 
( deU . com / regulatory _ compUance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順に従ってください。 

2 パ'ッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 mSATA カードを取り外します。36ページの 「mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さし、。 

手順 

1 システ厶基板ひら I/O 基板接地クーブルをみします。 

2 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って I/O 基板ケーブルをシステ厶基板ひらかし 
ます。 

3 I/O 基板クーブルと I/O 基板接地クーブルをパー厶レストアセンブリじ固をしているテープを 
はびします。 

4 I/O 基板をパー厶レストアセンブリに固定しているネジをかします。 

5 I/O 基板とクーブルとクーブルを持ち上げてパー厶レストアセンブリひら取りかします。 



1 

テープに） 

2 

I / O 基板 

3 

ネジ 

4 

I / O 基板接地クーブル 

5 

コネクタラッチ 

6 

プルタブ 

7 

I / O 基板クーブル 
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I / O 基板の取り付け 


A , 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 I / O 基板のネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

2 I / O 基板をパー厶レストアセンブリに固定するネジを取り化けます。 

3 I / O 基板ケーブルと I / O 基板接地クーブルをパー厶レストアセンブリ上で配線し、テープをお 
り化けてクーブルを固定します。 

4 I / O 基板クーブルを I / O 基板クーブルコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてクー 
ブルを固定します。 

5 I / O 基板接地クーブルをシステ厶基板に接続します。 

作業を終えたら 

1 mSATA カードを取り巧けます。37ページの 「 mSATA カードの取りはけ」を参照して < だ 
さし、。 

2 バッテリを取り付けます。22ページの r パ’ッテリの取りせけ」を参照してください。 

3 14ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順7の手順に従ってください。 
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I/O 基板の取りはけ 



スピーカの取り外し 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 mSATA カードを取り外します。36ページの 「 mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

手順 

1 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って I / O 基板クーブルを I / O 基板クーブルコネクタ 
ひらみします。 

2 I / O 基板ケーブルをスピーカクーブルの配線ひらみします。 

3 スピーカケーブルをシステ厶基板ひらみします。 

4 スピーカをパー厶レストアセンブ I 」じ固定しているネジをみします。 

5 スピーカケーブルの配線をメモして、スピーカケーブルひらテープをはびします。 
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6 スピーカとスピーカクーブルを持ち上げてパー厶レストアセンブリひら取りかします。 



1 スピーカケーブル 

2 

コネクタラッチ 

3 プルタブ 

4 

I / O 基板クーブル 

5 ネジ U ) 

6 

スピーカ〔の 

7 テープ 
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スピーカの取りかし 









スピーカの取り付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブリのに置合わせポストを使用して、スピーカを所定のに置にセットし 
ます。 

^ メモ：スピーカびに置合わせポストに固定されていることをお誦してください。 

2 スピーカヴー ブルを パー 厶レ ストアセン ブ I 」上で 配線し、 テープを 貼り化けて スピーカヴーブ 
ルを固定します。 

3 スピーカをパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取りはけます。 

4 スピーカケーブルをパー厶レストアセンブ I 」上で配線し、スピーカケーブルをシステ厶基板に 
接続します。 

5 I / O 基板ケーブ;レをノ \°一厶レストアセンブ I 」上で配線します。 

6 I / O 基板ケーブルを I / O 基板コネクタじ挿入し、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固定 
します。 


作業を終えたら 

1 mSATA カードを取りがけます。37ページの 「 mSATA カードの取りけけ」を参照して < だ 
さい。 

2 バッテリを取りはけます。22ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

3 14ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2から手順7の手順に従ってください。 


スピーカの 取りはけ 
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電源/バッテリステータスライト基板の取り外し 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 スピーカを取り外します。47ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

手順 

1 電源/バッテリステータスライト基板ひら透明シートをはびします。 

2 コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って電源/バッテリステータスライトケーブルをシ 
ステ厶基板ひら外しまず。 

3 テープの位置を >(モして、電源/バッテリステータスライトクーブルからはびしまず。 

4 電源/バッテリステータスライト基板をパー厶レストアセンブリに固定しているネジを取り外 
しまず。 
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5 電源/バッテリステータスライト基板を斜めに持ち上げてパー厶レストアセンブリのタブひら 
取りかし、電源/パッテリステータスライト基板とヴーブルをパー厶レストアセンブリひら取 
りかします。 



1 コネクタラッチ 

2 

プルタブ 

3 テープ 

4 

電源/パツテリステータスライト 



ヴー ブル 

5 透明シート 

6 

ネジ 

7 電源/バッテリステータスライト基板 

8 

タブ 
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電源/バッテリステータスライト基板の取り付け 

警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブリのタブの下に電源/バッテリステータスライト基板を差し込み、 

電源/バッテ I 」ステータスライト基板のネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置 
を合わせます。 

2 電源/パ'ッテ I 」ステータスライト基板をパー厶レストアセンブ I 」に固をするネジを取り付け 
ます。 

3 電源/バッテ I 」ステータスライトクーブルをパー厶レストアセンブ I 」上で配線し、ケーブルを 
テープで固定します。 

4 電源/バッテ I 」ステータスライトケーブルを電源/バッテ I 」ステータスライトコネクタに差し 
込み、コネクタラッチを押し下げてクーブルを固定します。 

5 透日月シートを電源/バッテ I 」ステータスライト基板に貼りけ口ます。 

作業を終えたら 

1 スピーカを取りがけます。49ページの「スピーカの取り付け」を参照して<ださい。 

2 バッテリを取り付けます。22ぺージの r バッテ I 」の取り化け」を参照してくださし、 

3 14ページの「ベースカバーの取り化け」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 
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システム基板の取り外し 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
(del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11 ページの「ベースカバーの取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 セカングリモリモジュールを取り外します。 23 ページの W モリモジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

4 ワイヤレス S ニ カードを取り外します。 34 ページの「ワイヤレス S ニ カードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

5 mSATA カードを取り外しまず。 36 ページの 「mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

6 27 ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順 1 ひら手順 3 の手順に従ってくだ 
さし、。 

7 ファンを取り外しまず。 41 ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 プ□セツサヒートシンクを取り外します。 43 ページの「プ□セツサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 


システ厶基板の取り外し 
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手順 

^ メモ： お使いのコンピュータのサービスタグはシステ厶バッジの下にな管されています。シス 
テ厶基板を取り化けたをは、サービスタグを BIOS に入力する必要びあります。 

^ メモ： システ厶基板ひらケーブルを取りかす前に、各コネクタのむ置をメモしておき、システ 
厶基板の取り化けをじ正しく元の場所に戻せるよラにしてください。 

1 透明シートをシステ厶基板ひらはびします。 

2 アンテブケーブルの配線をメモしてひら、クーブルを配線ガイドひらかします。 



1 透日月シート 

2 配線ガイド （2) 

3 アンテブクーブル （2) 
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システ厶基板の取りみし 






プルタブを使ってディスプレイヴーブルをシステム基板から外します。 

スピーカクーブル、コイン型パッテリクーブル、 I / O 基板接地ヴーブル、力>(ラクーブルをシ 
ステム基板から外します。 

コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを使って I / O 基板クーブル、キーボードクーブル、キー 
ボードの背面ライト用クーブル、タッチパッドケーブル、電源/バッテリステータスライト 
クーブルをシステ厶基板から外します。 


3 4 5 6 
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1 

スピーカ クー ブル 

2 

I / O 基板接地クーブル 

3 

コイン型バッテ1」 クー ブル 

4 

カメラクーブル 

5 

プルタブ （6) 

6 

ディスプレイケーブル 

7 

コネクタラッチ巧） 

8 

電源/バッテリステータスライト 
クーブル 

9 

タッチパッドケーブル 

10 

キーボードの背面ライト用ケーブル 

11 

キーボードクーブル 

12 

I / O 基板ケーブル 


システ厶基板の取り外し 
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6 システム基板アセンブリをパー厶レストアセンブリ(こ固定しているネジを外します。 

7 システム基板アセンブリを斜めに持ち上げて、システム基板のポートをパームレストアセンブ 
I 」のス□ットから取り外します。 

8 システム基板アセンブリをパームレストアセンブリのタブから引き出して取り外します。 



1ネジ巧） 

2 システ厶基板アセンブ1」 

3 タブ 



9 システム基板アセンブリを裏返します。 

10 23ページの W モリモジュールの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってプライマリ 

モリモジュールを取り外します。 
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システム基板の取り外し 









システム基板の取り付け 


警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 25ページの「メモ I 」モジュールの取りはけ」の手順1ひら手順2の手順に化ってプライマリ 
メモリモジュールを取り化けます。 

2 システ厶基板アセンブ I 」を裏返します。 

3 システ厶基板ポートをタブの下に差し込み、パー厶レストアセンブリのス□ットに挿入します。 

4 システ厶基板アセンブ I 」のネジ巧とパー厶レストアセンブ I 」のネジ巧のに置を合わせます。 

^ メモ： システ厶基板アセンブリの下にケーブルびないことをお誦してください。 

5 システ厶基板アセンブ I 」をパー厶レストアセンブ I 」に固定するネジを取り化けます。 

6 I / O 基板クーブル、キーボードケーブル、キーボードの背面ライト巧クーブル、タッチパッド 
ケーブル、電源/バッテリステータスライトケーブルをコネクタじ差し込み、コネクタラッチ 
を押し下げてクーブルを固定します。 

7 ディスプレイクーブル、スピーカケーブル、コイン型バッテリケーブル、 I / O 基板接地クーブ 
ル、カメラクーブルをシステ厶基板に接続します。 

8 システ厶基板アセンブリの配線ガイドを通してアンテブケーブルを配線します。 

9 透日月シートをシステ厶基板アセンブ I 」におりけ口ます。 


システ厶基板の取りけけ 
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作業を終えたら 

1 プ□セッサヒートシンクを取り巧けます。44ページの「プ□セッサヒートシンクの取り巧け」 
を参照してください。 

2 つアンを取り付けまず。42ページの「フアンの取りけけ」を参照して<ださし、。 

3 29ページの「ハードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順6の手順に従ってくだ 
さい。 

4 mSATA カードを取り巧けます。37ページの 「 mSATA カードの取り巧け」を参照して < だ 
さし、。 

5 ワイヤレス S ニカードを取り巧けまず。35ページの「ワイヤレス S ニカードの取り巧け」を参 
照してくださし、。 

6 セカングリ>(モリモジュールを取り付けまず。25ページの「>(モリモジュールの取りけけ」を 
参照してくださし、。 

7 バッテリを取り巧けまず。22ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

8 14ページの「ベースカバーの取りせけ」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 

BIOS へのサービスタグの入力 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティ I 」ティを起動します。 

3 メインタブに移動して、 サービスタグ フィールドにサービスタグを入力します。 
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システ厶基板の取りけけ 



通気孔の取り外し 

A , 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11 ページの「ベースカバーの取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 セカングリモリモジュールを取り外します。 23 ページの W モリモジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

4 ワイヤレス S ニ カードを取り外します。 34 ページの「ワイヤレス S ニ カードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

5 mSATA カードを取り外しまず。 36 ページの 「mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

6 27 ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順 1 ひら手順 3 の手順に従ってくだ 
さし、。 

7 3 日 ページの「化学ドライブの取り外し」の手順 1 から手順 6 の手順に従ってください。 

8 つァンを取り外しまず。 41 ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

9 プ□セッサヒートシンクを取り外します。 43 ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

10 53 ページの「システ厶基板の取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってください。 


通気孔の取り外し 
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手順 

1力 ラクーブルの配線から透明シートをはびします。 



1 透明シート 


2 カメラクーブルの配線をメモして、クーブルを通気孔の配線で'イドからかします。 


1 2 
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通気孔の取り外し 










通気孔をバー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 
通気孔を持ち上げて、バー厶レストアセンブリひら取りかします。 







1ネジ （4) 


2 通気孔 


通気孔の取りかし 
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通気孔の取り付け 

A , 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 通気孔のネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧の位置を含むせます。 

2 通気孔をパー厶レストアセンブリに固定するネジを取り付けます。 

3 通気孔上の配線万イドを通して力>(ラケーブルを配線します。 

4 透明シートを力 >(ラヴーブル配線に目ちりはけます。 

作業を終えたら 

1 57ページの「システ厶基板の取り巧け」の手順3から手順9の手順に従ってください。 

2 プ□セッサヒートシンクを取り巧けます。44ページの「プ□セッサヒートシンクの取り巧け」 
を参照してください。 

3 ファンを取り巧けます。42ページの「ファンの取り巧け」を参照して<ださし、。 

4 33ページの「化学ドライブの取り巧け」の手順5から手順10の手順に従ってください。 

5 29ページの 「A — ドディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順6の手順に従ってくだ 
さし、。 

6 mSATA カードを取り巧けます。37ページの 「 mSATA カードの取りせけ」を参照して < だ 
さし、。 

7 ワイヤレス S ニカードを取り巧けまず。35ページの「ワイヤレス S ニカードの取り巧け」を参 
照してくださし、。 

8 セカングリモリモジュールを取り巧けます。25ページの「>(モリモジュールの取り巧け」を 
参照してくださし、。 

9 バッテリを取り巧けます。22ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

10 14ページの「ベースカバーの取りせけ」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 
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通気孔の巧りはけ 



キーボードの取り外し 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
(del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11 ページの「ベースカバーの取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 セカングリモリモジュールを取り外します。 23 ページの W モリモジュールの取り外し」を 
参照して < ださし、。 

4 ワイヤレス S ニ カードを取り外します。 34 ページの「ワイヤレス S ニ カードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

5 mSATA カードを取り外しまず。 36 ページの 「mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

6 27 ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順 1 ひら手順 3 の手順に従ってくだ 
さし、。 

7 3 日 ページの「化学ドライブの取り外し」の手順 1 から手順 6 の手順に従ってください。 

8 つァンを取り外しまず。 41 ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

9 プ□セッサヒートシンクを取り外します。 43 ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

10 53 ページの「システ厶基板の取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってください。 


キーボードの取り外し 
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手順 

八 を意：キーボードのキーキャップは读れやすく.簡単じかれ.取り付けにも時間がかかります。 
キーボードの取りかしや取り扱いじは十分を意してください。 

1 キーボードブラクットをパー厶レストアセンブリに固定しているネジをみします。 

2 キーボードブラケットを持ち上げて、バー厶レストアセンブリひら取りみします。 



1 ネジ （21) 2 キーボードブラヴット 


3 キーボードをパー厶レストアセンブ I 」に固定しているネジをかします。 

4 キーボードを持ち上げて、パー厶レストアセンブ I 」ひら取りかします。 



1ネジ （7) 


キーボード 
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キーボー ドの取り付け 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1 キーボードのネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧の位置を含むせまず。 

2 キーボードをパー厶レストアセンブリに固定するネジを取りせけます。 

3 キーボードブラクットのネジ巧とパー厶レストアセンブリのネジ巧の位置を含わせます。 

4 キーボードブラヴットをパー厶レストアセンブリに固定するネジを取りけけます。 

作業を終えたら 

1 57ページの「システ厶基板の取り巧け」の手順3から手順9の手順に従ってください。 

2 プ□セッサヒートシンクを取り巧けます。44ページの「プ□セッサヒートシンクの取り巧け」 
を参照してください。 

3 ファンを取り巧けます。42ページの「ファンの取り巧け」を参照して<ださし、。 

4 33ページの「化学ドライブの取り巧け」の手順5から手順10の手順に従ってください。 

5 29ページの 「A — ドディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順6の手順に従ってくだ 
さし、。 

6 mSATA カードを取り巧けます。37ページの 「 mSATA カードの取りせけ」を参照して < だ 
さし、。 

7 ワイヤレス S ニカードを取り巧けまず。35ページの「ワイヤレス S ニカードの取り巧け」を参 
照してくださし、。 

8 セカングリモリモジュールを取り巧けます。25ページの「>(モリモジュールの取り巧け」を 
参照してくださし、。 

9 バッテリを取り巧けます。22ページの r パ’ッテリの取り巧け」を参照してください。 

10 14ページの「ベースカバーの取りせけ」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 


キーボードの取りはけ 
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ディスプレイの取り外し 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
(del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

1 11 ページの「ベースカバーの取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 mSATA カードを取り外します。 36 ページの 「mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

4 27 ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順 1 ひら手順 3 の手順に従ってくだ 
さい。 

5 3 日ページの「化学ドライブの取り外し」の手順 1 ひら手順 6 の手順に従ってください。 

6 コイン型バッテリを取り外しまず。 38 ページの「コイン型バッテリの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ファンを取り外します。41ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 プ□セッサヒートシンクを取り外しまず。 43 ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

9 53 ページの「システ厶基板の取り外し」の手順 1 から手順 7 の手順に従ってください。 
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手順 

1 ディスプレイヒンジをパー厶レストアセンブリじ固定しているネジをかします。 
2 ノ\’一厶レストアセンブ I 」をできるだけ大きく開きます。 



1ネジ（货 

2 ディスプレイヒンジ （2) 

3 パー厶レストアセンブ1」 



3 パー厶レストアセンブ I 」のタブを引き化し、ディスプレイヒンジひら取りかします。 



み-て， 

-3 

1 パー厶レストアセンブリ 

2 タブ （2) 

3 ディスプレイ 
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ディスプレイの取り付け 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1パー厶レストアセンブ I 」のタブをディスプレイヒンジの下に差し込み、パー厶レストアセンブ 
リのネジ巧とディスプレイヒンジのネジ巧のに置を合わせます。 

2 /\°一厶レストアセンブ I 」をディスプレイヒンジじ固定するネジを取りけ口ます。 

3 パー厶レストアセンブ I 」を閉じます。 

作業を終えたら 

1 57ページの「システ厶基板の取りけけ」のを順3ひら手順9の手順に化ってください。 

2 プ□セッサヒートシンクを取り化けます。44ページの「プ□セッサヒートシンクの取りけけ」 
を参照して < ださい。 

3 ファンを取りはけます。42ページの「ファンの取り化け」を参照してください。 

4 コイン型バッテ I 」を取りはけます。40ぺージの「コイン型バッテ I 」の取りはけ」を参照してく 
ださい。 

5 33ページの「化学ドライブの取りはけ」の手順日から手順10の手順に化ってくださし、 

6 29ページの r 八ードディスクドライブの取りけ口」の手順4ひら手順6の手順に従ってくだ 
さし、。 

7 mSATA カードを取りはけます。37ページの 「 mSATA カードの取りけけ」を参照して < だ 
さし、。 

8 バッテリを取り付けます。22ぺージの r バッテ I 」の取り化け」を参照してくださし、 

9 14ページの「ベースカバーの取り化け」の手順2ひら手順7の手順に化ってください。 
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I ディスプレイの取り化け 



パームレ ストの取り外し 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピュータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピュータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( del し com / regulatory — compliance ) をご覧ください。 

必要条件 

111ページの「ベースカバーの取り外し」の手順1から手順7の手順に従ってくださし、。 

2 バッテリを取り外します。21ページの「バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

3 mSATA カードを取り外します。36ページの 「 mSATA カードの取り外し」を参照してくだ 
さい。 

4 27ページの「ハードディスクドライブの取り外し」の手順1ひら手順3の手順に従ってくだ 
さい。 

5 3日ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1ひら手順6の手順に従ってください。 

6 コイン型バッテリを取り外しまず。38ページの「コイン型バッテリの取り外し」を参照して 
くださし、。 

7 ファンを取り外します。41ページの「ファンの取り外し」を参照してくださし、。 

8 プ□セッサヒートシンクを取り外しまず。43ページの「プ□セッサヒートシンクの取り外し」 
を参照してください。 

9 I / O 基板を取り外しまず。45ページの「1/0基板の取り外し」を参照して<ださい。 

10 スピーカを取り外します。47ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 

11 電源/バッテリステータスライト基板を取り外します。 

50ページの「電源/バッテリステータスライト基板の取り外し」を参照してくださし、。 

12 53ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順7の手順に従ってください。 

13 通気孔を取り外します。59ページの「通気孔の取り外し」を参照してください。 

14 キーボードを取り外します。63ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 


パー厶レストのおり外し 
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手順 

1 パー厶レストをディスプレイヒンジに固定しているネジをみします。 
2 パー厶レストをでさるだけス;さ < 開さます。 



1ネジ（货 

2 ディスプレイヒンジ （2) 

3 パー厶レスト 



3 パー厶レストをディスプレイヒンジひら引き化して取りかします。 



1 ディスプレイ 

2 タブ （2) 

3 パー厶レスト 
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パー厶レストの取りみし 















パームレストの 取り付け 


/ K 警告：コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドの 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、8ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。コンピユータ内部の作業が終了したら、10ぺージの「コンピユータ内部 
の作業を終えたら」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティ 
スの追加情報に関しては、規制順守のホームベージ 
( dell . com / regulatory _ compliance ) をご覧ください。 

手順 

1ディスプレイヒンジの下にパー厶レストのタブを差し込み、パー厶レストのネジ巧とディスプ 
レイヒンジのネジ巧のに置を合わせます。 

2 パー厶レストをディスプレイヒンジに固定するネジを取り付けます。 

3 パー厶レストを閉じます。 

作業を終えたら 

1 キーボードを取り付けます。65ページの「キーポードの取りけけ」を参照して<ださい。 

2 通気孔を取りけけます。62ページの「通気孔の取りがけ」を参照してください。 

3 57ページの「システ厶基板の取りけけ」のを順3ひら手順9の手順に化ってください。 

4 電源/バツテ I 」ステータスライト基板を取りけ口ます。日2ページの「電源/バツテ I 」ステータ 
スライト基板の取り化け」を参照して<ださい。 

5 スピーカを取りはけます。49ページの「スピーカの取り化け」を参照して<ださい。 

6 I / O 基板を取りけけます。46ページの 「 I / O 基板の取り付け」を養照して<ださい。 

7 プ□セツサヒートシンクを取り化けます。44ページの「プ□セツサヒートシンクの取り化け」 
を参照して < ださい。 

8 フアンを取りはけます。42ページの「フアンの取りけけ」を参照してください。 

9 コイン型バツテリを取りが口ます。40ぺージの「コイン型バツテ I 」の取り化け」を養照してく 

/ l ごレ、。 

10 33ページの「化学ドライブの取り巧け」の手順5から手順10の手順に従ってください。 

11 29ページの r ハードディスクドライブの取り付け」の手順4から手順6の手順に従ってくだ 
さい。 

12 mSATA カードを取り巧けまず。37ページの 「 mSATA カードの取りけけ」を参照して < だ 
さい。 

13 バツテリを取りせけまず。22ページの r パ’ツテリの取り巧け」を参照してください。 

1414ページの「ベースカバーの取り巧け」の手順2ひら手順7の手順に従ってください。 


パー厶レストのおりはけ 
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BIOS のフラッシュ 


アップデートの利用可能時またはシステ厶基板の取りせけ時には BIOS のフラッシュび必要になる揚 
含びあります。 BIOS のフラッシュを実行するには、巧の手順に従いまず。 

1 コンピュータの電源を入れまず。 

2 support . deU . com / support/downloads にグクセバしまち。 

3 お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選旧します。 

Wa メモ：お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ背面のシステ厶バッジの 
下にあるラベルに記載されています。サービスタグの探し方の詳細については、お使い 
の〕ンピュータじ付属している UQuick start GuideH (クイックスタートガイド）を参 
照してください。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの厦合、化 
の手順に従います。 

a お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをサービスタグ 

またはエクスプレスサービスコードフィールドに入力します。 
b 送信をクリックして手順4へ進みます。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちではない厦 
合、かの手順に化います。 

a 巧のオプションのいずれひを選旧します。 

. サービスタグを自動お化する 

. マイシステムおよびサービスリストから選} 尺する 

• すべてのデル製品のリストから選択する 

b 続巧をク I 」ックし、画面の指示に従います。 

4 選巧した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 ファイルのダウン□-ドをクリックして、最新の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 

6 を望のダウンロード方法をな T から遺巧してくださいウィンドウで、ブラウザ経由での単巧 
ファイルのダウン□-ドをクリックし、かじ今すぐダウン□-ドするをク I 」ックします。 
ファイルのダウン□-ドウィンドウび表示されます。 

7 名前をつけてな巧ウィンドウで、適切な厦所を選おして、コンピュータにファイルをダウン 
□-ドします。 

8 ダウンロードの完了ウィンドウび表示されたら、閉じるをクリックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウン□-ドしたフスルダに移動します。 

10 BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルク I 」ックし、画面に表示される指示に化いま 
す。 
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BIOS のフラッシュ 



